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Le Conseil Municipal avait décidé en 1999 d’effectuer des travaux pour aménager la place et le parvis de l’église situés dans le bourg d’Aussac. Pour arrêter la désertification du bourg, le Conseil Municipal a racheté des bâtiments en ruine, en a transformé une partie en logement (F4) qui est loué depuis juillet 1999 et souhaitait poursuivre la réhabilitation du bourg en restructurant la place.





Par délibération en date du 26 Mars 1999, le Conseil Municipal avait demandé le concours de la DDE (Subdivision d’Aigre) pour une mission d’Etude et de direction de l’exécution de ces travaux.





En effet, il avait semblé nécessaire au Conseil Municipal de faire procéder à une véritable étude de mise en valeur du patrimoine, plutôt que de lancer des travaux sans trame structurante.


La première phase consistait à établir un projet précis qui a été soumis à la population et à réaliser quelques travaux d’urgence.


La seconde phase mettait en pratique les résultats de l ‘étude sous la maîtrise d’œuvre de la DDE.





L’opération consistait :


à démolir les murs en ruine et à adapter les murs et les bâtiments existants qui ferment la place de l’église (consolidation - soutènement ...),


à stabiliser la place en effectuant un remblais en calcaire,


à réaliser une canalisation des eaux pluviales,


à implanter des haies arbustives et des arbres de haute tige,


à installer un éclairage public. 





Le Conseil Municipal par ce projet veut redynamiser le bourg d’Aussac en réhabilitant son patrimoine historique qui serait de cette manière remis en valeur.





Après l’étude réalisée par la DDE, il s’avère que le montant des travaux est supérieur à l’estimatif (dossier DGE 99) . Par délibération en date du 21 janvier 2000, le conseil municipal souhaite présenter un dossier au titre de la DGE 2000 pour obtenir un complément de subvention pour financer ce projet.
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Travaux de réfection (annexe n°1) 	265 500,00 F 


Travaux de régie (annexe n°2)	  44 661,70 F 


                                                                                             -----------------


 Total H.T	310 161,70 F





TVA 20,6%	 63 893,30 F


	----------------


�


Total TTC	374 055,00 F
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Désignation�
U�
Q�
Prix U�
Montant HT�
�
�
�
�
�
�
�
Aménagement de la place�
�
�
�
�
�
Installation du chantier


Signalisation temporaire du chantier


Dépose de bordures et caniveaux existants


Terrassement Général


Sablage au calcaire 0/6


Fourniture et pose pavés béton EP 0.08


Dépose de bordures & caniveaux existants


Pose de pavés anciens récupérés


Fourniture et pose de caniveaux type CC1


Fourniture et pose de caniveaux type CC2


Fourn. & pose de caniveaux type anciens CS2


Fourn. & Pose de bordures Type T2 ancienne


Fourn. & pose de bordures Type T2  


Contruct. Trottoirs en béton lavé Dordogne


Raccordement en béton des caniveaux au mur


Raccord. Des canalisations /regard existant 


 Fourn. & pose de buse série 135 A


Construct. De regard avec grille concave 400x400 


Construct. De regard avec grille concave 600x600


Raccordement de chaussée calcaire 
