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1. Résumé de l’architecture du réseau : 

2.1  Tête de réseau :
	Réception/émission satellite installée à
	Sans objet (car lien CN2)

	Avec une fixation de la parabole (orientation sud) sur
	Sans objet

	Equipement CN2 indoor (routeur) installé à  
	RAVAUD au pied d’un poteau électrique a l’angle de la voie communale n°114 et d’un chemin rejoignant la route départementale n°40.

	Spécificité de l’installation ou du raccordement
	Dans une armoire climatisée et sécurisée posée au sol, fournie par FT et installée par la société retenue pour les travaux.


2.2  Réseau de transport WiFi par lien FH WiFi entre la tête de réseau & les cellules déportée  ou  entre cellules :

	Premier lien :
	Sans objet

	Particularités ou difficultés de réalisation :
	

	Deuxième lien :
	Sans objet

	Particularités ou difficultés de réalisation :
	


2.3  Sites de distribution de couverture Wi Fi : 

	Première cellule 
	À la tête de réseau, pose d’une antenne omni 5.2 dB et installation des équipements AP dans une armoire au sol.

	Particularités ou difficultés de réalisation :
	Pose de l’antenne sur un mat de 2 m en haut d’un  poteau électrique. 

	Deuxième cellule 
	Sans objet

	Particularités ou difficultés de réalisation :
	

	Troisième cellule
	Sans objet

	Particularités ou difficultés de réalisation :
	


2.4  Spécificités ou difficultés de réalisation du réseau :
· Autorisation pour la pose d’un mat et d’une antenne sur un poteau électrique appartenant a une Régie d’Électricité.
· Construction d’un socle béton pour la mise en place de l’armoire technique par la commune.

· Mise a disposition d’une alimentation électrique 220V.
2. Architecture WiFi :
3.1 Description : (les photos sont en fin de document)

Sur le site de la tête de réseau 

	CN2 :
	À l’intérieur de l’armoire.

	ROUTEUR :
	À l’intérieur de l’armoire.

	SWITCH :
	À l’intérieur de l’armoire.

	AP : Equipement AP1231 installé
	À l’intérieur de l’armoire.

	AP : :Equipement (IDU) installé
	À l’intérieur de l’armoire.

	AP : Antenne omni 5,2 dB en fixation
	Au sommet d’un mât de 2 m, sur le poteau électrique. Prévoir 20 m de coaxial 50 Ω

	Spécificités ou difficultés détaillées de réalisation :
	· Installation & fixation du mât au poteau électrique (si autorisation).
· 


Sur le site distant 

	
	Sans objet

	
	

	
	

	
	

	
	

	Spécificités ou difficultés détaillées de réalisation :
	Sans objet


Sur le site distant 

	
	Sans objet

	
	

	Spécificités ou difficultés détaillées de réalisation :
	Sans objet


3.2 Synoptique de l’architecture:
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3. Couverture prévisionnelle : 
Légende :
Tête de réseau et point de diffusion (AP) situé à RAVAUD
Point de diffusion (AP) 

Point de relayage(AP relais) 

Clients

Transport point à point

Transport par relayage
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Quelques vues :

Point nodal :   Le Poteau électrique ou sera fixé l’antenne omni et situation de l’armoire technique.
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4. Clients à installer  : 


	
N°
Client
	Adresse
	Offre souscrite
	Coordonnées
	IP
	adresse Mac
	Mesure
	OS
	Observations

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





1000 m











     Lien CN2 











Cellule de RAVAUD


1 antenne Omni 5,2 dB

















Switch 2950


192.168.2.2














RAVAUD 16560 : état au 14 novembre 2006








Point d’accès 


AP 1231


192.168.2.20








Matériel  a installer  dans une armoire au niveau du poteau électrique











Maison du Maire


de la commune





















































Positionnement du site Wifi








Maison du Maire


de la commune








Pour infos :





Adresses des AP de: 	192.168.2.20 à 192.168.2.29


Adresse  des ponts de :	192.168.2.10 à 192.168.2.19


Adresses des équipements  clients de :	10.0.1.50 à 10.0.1.100


Adresses des clients  (DHCP) : 	10.0.1.101 à 10.0.1.200





Canal  1























ROUTEUR 


CISCO 2691


192.168.2.1
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